SNABBGUIDE BILVAG DTW VETEK®D

Enkel vagning utan forvald kund, material, eller fordon:
Om inte LCD displayen visar 1+2 CUS MAT VEH tryck pa:

Q+ +ﬂ och Q+ q+ﬂ och Q+ q+ﬂ Koér pa bilen, tryck pa

E- for att skriva ut.

Utvagning forvalt fordon dar reg.nr och tara mm redan ar
inprogrammerat:

) + for att valja

Kér pa bilen och tryck sen pa "4 + (m eller

fordon med reg.nr. Tryck pa Q for att géra utvagningen och fa utskriften.

Invagning forvalt fordon dar reg.nr och tara mm redan ar

inprogrammerat:

Kor pa bilen och tryck sen pa W. (E'i eller ) + 59 for att vélja

fordon med reg.nr. Tryck péw fér att gbra invagningen och fa utskriften.

In/utvagning med fordon utan reg.nr och angiven tara:
Kér pa bilen och tryck pa Q+ q+% for att valja bort eventuellt lagrat

fordon. Tryck sen pa 0 pa tangentbordet féljt av v@ tryck sen in en egen
vald ID kod (min 3 bokstaver tex bilens férsta 3 bokstaver), tex ADG
(knapp 1,2 o 3 pa tangentbordet OBS! valj vad som helst men kom ihag

kombinationen till utvagningen) tryck pa % fOr att bekrafta. Det ar aven
mojligt att lagga in beskrivning och taravikt men om det ej 6nskas tryck

299r pa % Tryck sen pa Q gor att gbra invagningen och fa férsta
utskriften. Efter lastning/lossning kér tillbaka och stall bilen pa vagen,

tryck sedan pa Q INSERT PLATE visas i displayen. Tryck in (med

bokstéverna) samma ID kod som ni tidigare anvande och sedan pa ﬂ
for att slutféra vagningen och fa utskriftsremsan.
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Kund/Leverantorsdatabas:
Med ¥. ( « eller -) + valjs kund/lev. Med M valjs
kund/lev bort (avaktiveras)

Med Q + % + bokstaver och E + bokstaver (rad 2) + 2ggr E kan
befintliga kund/lev. andras.

Med Q + Q + bokstaver och E + bokstaver (rad 2) + 2ggr E kan
nya kund/lev. 1aggas in.

Materialdatabas:
Med W . ( + eller -) - valjs material. Med w52 valjs
material bort (avaktiveras)

Med Q + Q + bokstaver och E + bokstaver (rad 2) + 2ggr E kan
befintliga kund/lev. andras.

Med Q + Q + bokstaver och ﬂ + bokstaver (rad 2) + 2ggr ﬂ kan
nya material laggas in.

Fordonsdatabas:

Med W. ( * eller -) + valjs fordon. Med w88 valjs
reg.nr bort (avaktiveras)

Med Q + a + bokstaver och E + bokstaver (rad 2) + E + taravikt
och sen 2ggr ﬂ kan befintliga fordonsuppgifter &ndras.
Med @ + ? + bokstaver och ﬂ + bokstaver (rad 2) + ﬂ + taravikt

och sen 2ggr E kan nya fordonsuppgifter laggas in. OBS! lat forst
platsen U. 0 vara ledig for tillfalliga fordon.

Nollstallning:

Visar inte vagen Okg obelastad tryck pa

| dvrigt se anvandarmanual 3590M samt "Technical Manual 3590M303_07.03_08.07_EN_T”
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