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SpecIfIKATIONeR
Känslighet: 2 ±0,1% mV/V
Känslighetsdrift: <±0,0008% per °c
Nollpunktsdrift: <±0,0028% per °c
Temperaturområde: - 20 till +70 °c
Kombinerat fel: <±0,023 %
Bryggresistans : In 420 ±20, ut 350 ±2 ohm
Nollbalans : <± 1 %
Rek. matning : 10 (Max 18) VDc
Max normal last : 120 % (20 överlast)
Kortvarig last : 150 % (50 överlast)
Brottgräns: >300%
Kabelanslutning : 5 m kabel
Ytbehandling: Rostfritt stål, Ip68 (100 timmar under 1 m vatten)
Vikt: 4,4 – 7,0 kg

LASTceLL T20 föR upp TILL 20 TON föR DRAgANDe KRAfTeR
”S - lastcell” i rostfritt stål Ip68 för hängande lasterna

Lastcell T-20 används för dragande krafter i området 5 - 20 
ton. Den är avsedd för vägning och kraftmätning i industriell 
miljö. Lastcellerna är lasersvetsade och tillverkade i rostfritt 
stål och skyddsklassen är Ip68. Standard noggrannhetsklass 
är OIML R60 c2 (option c3).

en Lastcell T-20 och en lätt vågindikator kan vara ett mycket 
prisvärt och lätt alternativ till en krokvåg om man kan 
acceptera en sladd till lastcellen.
Nominella mätområden: 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 ton.

föRDeLAR
• Lasersvetsad
• Mycket	långtidsstabil
• För	statiska	och

dynamiska applikationer
• Option	EX	och	Atex
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CODE
(Class C2)

CODE
 (Class C3) LOAD A B Ø C D  E *F G

cT205Tc25 cT205Tc35 5 t

200 45 76 130 35 33 103cT207T5c25 cT207T5c35 7.5 t

cT2010Tc25 cT2010Tc35 10 t

cT2015Tc25 cT2015Tc35 15 t 250 54 82 156 47 42.5 109

 cT2020Tc25  cT2020Tc35 20 t 250 54 82 156 47 42.5 109

LOAD CELL OUTPUT

A EXCITATION	+

B EXCITATION	-

c OuTpuT +

D OuTpuT - 

C2S: CODE ACCESSORIES (optional): H
5, 7.5, 10 t cgp419.5T 1 Zinc-plated shackles ~434
15, 20 t* cgp4117T 1 Zinc-plated shackles ~566
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OBS Shackel ingår inte som standard.


