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Dimensions de découpe - Cut-out dimensions : 112.5 x 77.5 mm - Avec adaptateur SWTouch-S  - With adapter : 105 x 66 mm
Epaisseur du panneau - Panel thickness: 1.5 ... 6 mm

 SW TOUCH-MS 
 Pour PME SWT 

 For PME SWT 

 Terminal Tactile   de Pesage 
 Touch Panel   for weighing applications 

•  Ecran tactile mono-voie couleur pour module 
de pesage PME SWT 

•  Ecran diagonale 4.3" 
•  Affi chage des mesures et résultats 
•  Fonction de dosage : Zéro, Tare 
•  Étalonnage du module PME SWT 
•  Connexion RS485, Modbus-RTU 

•  Single channel touch screen for 
weighing module PME SWT 

•  Screen diagonal 4.3" 
•  Display of measurement values and results 
•  Weighing functions: Zero, Tare 
•  Calibration of PME SWT 
•  RS485 Modbus-RTU Connection 
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 SW TOUCH-MS 
 Pour PME SWT  -  For PME SWT 

Ecran principal - Main display

Clavier, Bargraphe et barre d’état
Keyboard, Bargraph and status bar

Architecture - Connection

Etalonnage - Calibration

Menu d’étalonnage - Calibration menu Paramètres - Parameters

Etalonnage Théorique - Theoretical calibrationEtalonnage physique - Physical calibration
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 SW TOUCH-MS 
 Pour PME SWT  -  For PME SWT 

Confi guration Logiciel - Software Confi guration

Langue Language Français / English

Activation / Désactivation clavier Enable / Disable keaboard
Mot de passe,
Menu de confi guration Setup password

Connexion - Connection

Adaptateur remplacement SW TOUCH-S par MS
- Replacement adapter SW TOUCH-S by MS             

Accessoires - Accessories

Caractéristiques - Specifi cations

Affi cheur Display type TFT Color LCD 4.3”

Résolution Resolution 480 x 272 pixels (QVGA)

Taille d’affi chage Display area 95 x 53.9 mm

Couleurs Colors 65536

Luminosité Brightness 16 niveaux - level

Type de dalle tactile Touch Panel type Film résistif - resistive fi lm

Durée de vie panneau tactile Touch panel service life 1 000 000 cycles

Alimentation Input voltage 12 ... 24 VDC, < 7.7 W

Tension Rated voltage DC 10.2 … 28.8 V

Poids Weight 0.22 kg

Température d’air ambiante Surrounding air temperature 0 … 50°C

Température de stockage Storage temperature -20 … +60°C

Structure Structure IP65, en face avant - Front panel

Refroidissement Cooling method Circulation naturelle d’air 
- Natural air circulation

Interface sériel COM1 Serial Interface COM1 RS-422/485, 2,400 - 115.2 kbps

Interfaces USB USB interfaces 1x USB2.0 (Type A), 1x USB2.0 (mini-B)


