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Spänningsmatning: Batterieliminator 230 VAC/9 VDC
Matning till lastcell: 5 VDC. Driver upp till 8 st lastceller
Max extern upplösning: JIK-6 30.000 delar. JIK-8 60.000 delar
Räkning: Minsta detalj att räkna bör vara minst 0,8 x graderingen
Display upplösning: Upp till 60.000 (internt 5.000.000)
Indikeringar: 6 st siffror 30 mm bakgrundsbelysta LCD
Frontfunktioner: Nollställning, Reset, Print
Dimension: B230, H150, D90 mm (Vikt 2,8 kg)
Option: RS232, 2 st reläer, Printer, Rostfri kapsling, mm

JIK VågINDIKAtoReR föR UNIVeRSeLLt BRUK
JIK-6 CAB och JIK-8 CAB Vågindikator med multifunktioner.

Vågindikator JIK-6 CAB och JIK-8 CAB är mycket noggranna och prisvärda vågindikator. Den kan 
med fördel användas för generella applikationer inom vägning. Alla inställningar sker via knappar i 
panelen. Indikatorn har som option datautgång för utprintning eller datakommunikation. Indikatorn är 
monterad i en ABS apparatlåda med kapsling IP65. Den kan monteras på vägg eller bord.

Typiska användningsområden är: De flesta vägningsapplikationer, bords och golvvågar, mm. 
Speciellt där man vill ha flera förinställbara taravikter och enkel räknefunktion.

SPeCIfICAtIoNS

foRDeLAR
• Mycket hög noggrannhet (OIML godkänd).
• Filter och autopower off funktion.
• JIK-6 har ett förinställbart taravärde. JIK-8 har 5 st förinställbara tara värden.
• Till JIK-8 kan två st vågplattor/tankar anslutas (till JIK-6 1 st)
• Enkel räknefunktion.
• Summeringsfunktion.
• Tid och datumfunktion vid utprintning

Ingår i Bords/
golvvågar JBJP JIK
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