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LCA-D - VAGINSTRUMENT FOR GENERELLT BRUK

FORDELAR OPTION

e Snabb och med hég noggrannhet ¢ Mdjlighet till digital linjarisering « Utandisplay

« P65 e Mgjlighet till «  1/1.000.000 display upplésning
+  Godkannande OIML R76 temperaturkompensering e DLMS_VP PC program

»  Digital instélining av kanslighet *  Analog och digital utgang ¢ DLMS_NW PC program

o Digitalt filter e Alla parametrar kan fjarrkontrolleras

*  Enkel och logisk att programmera  *  Knappar for noll och tara

Vaginstrument LCA-D &r en universell och smart signalomvandlare for industriell miljo. En av férdelarna ar mojligheten att kommunicera med alla
parametrar med hjalp av Modbusprotokollet. Med hjalp av detta kan flera LCA-D - enheter dvervakas av tex. en PC eller PLC.

Vaginstrument LCA-D anvéands med fordel dven for "vanliga” tank och silovagar dar man vill ha en display samt mojlighet att ansluta
vagen till nastan alla typer av externa enheter.

LCA-D ar komplett med funktionsknappar, display, RS232/485, Modbus, 4-20 mA samt 2 st larm. LCA-D kan aven levereras
i en version utan display. Elektroniken har ytmonterade komponenter (SMD). Signalbehandlingen ér snabb och noggrann och
instrumentet passar perfekt for vagning, kraftmatning, tryckmatning, mm. A/D omvandlaren har 24 bitar och den externa
upplésningen &r 100.000 (option 1.000.000)

Vid olinjara givarsignaler finns mojligheten till en 6 punkts linjarisering.
LCA-D ar verifierbart enligt OIML R 76, 90/384/EEC.

Det finns Windows baserade mjukvaror som ger méjlighet att kommunicera med LCA-D:
¢ DIms_VP (Digital Loadcell Measurement System Virtual Panel) som kommunicerar med en LCA-D for inmatning och férandring av parametrar.
e Den andra mjukvaran ar DIms_NW (Digital Loadcell Measurement System NetWork). Den kommunicerar med fler an en LCA-D

SPECIFIKATIONER

Noggrannhet : Klass 0.01 % A/D Omvandlare: 24 bitar

Ingangskanslighet: 0.5 pV/siffra Linjariseringspunkter: 6

Excitation spanning: 10V DC Temperaturomrade: -10/+40 °C

Max last: 43 Q (8 lastceller) Matningsspanning: 12-24V DC

Matomrade: 1-160 mV/V Skyddsklass: IP 66

Digitalt filter: 0.1-10 Hz Kommunikation: RS 232/485, 4-20 mA, 2 larm
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